Potvrda o akreditaciji
Accreditation Certificate

Ovime se utvrduje da je
This is to recognize that

osposobljen prema zahtjevima norme
is competent according to

HRN EN ISO/IEC 17025:2017
(ISO/IEC 17025:2017;

EN ISO/IEC 17025:2017)

za/to carry out

Br/No.: 2070

Klasa/Ref.No.: 383-02/20-80/002
Urbroj/Id.No.: 569-02/8-20-51
Zagreb, 2020-04-08

Institut IGH d.d.

Zavod za materijale i konstrukcije
Mijeriteljski laboratorij

Janka Rakuse 1, HR-10000 Zagreb

Umijeravanje mjerila duljine, mjerila sile, vibracijskih stolova s
mijernim sustavom, neautomatskih vaga i temperaturnih komora
Calibration of lenght gauges, force measuring instruments, vibration tables
with measuring system, non automatic weighing instruments and
temperature chambers

u podrucju opisanom u prilogu koji je sastavni dio ove potvrde o

akreditaciji.
for the scope described in the annex which is the constituent part of
this accreditation certificate.

Akreditacija istjeCe-Accreditation expiry: 2025-04-07
Prva akreditacija.Initial accreditation: 2005-02-28

HAA je potpisnica multilateralnog sporazuma s Europskom organizacijom za akreditaciju (EA)
HAA is a signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement

v. d. ravnateljica:
Acting Director General:
Ankica Barigic, dipl. ing.
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PRILOG POTVRDI O AKREDITACILJI br.: 2070
Annex to the Accreditation Certificate No.:

Klasa/Ref. No.: 383-02/20-80/002
Urbroj/ld. No.: 569-04/4-23-2
Datum izdanja priloga /Annex Issued on: 2023-03-31

Zamjenjuje prilog/Replaces Annex:
Klasa/Ref. No.: 383-02/20-80/002
Urbroj/ld. No.: 569-05/4-21-28
Datum/Date:2021-09-02

Norma: HRN EN ISO/IEC 17025:2017
Standard:(ISO/IEC 17025:2017; EN ISO/IEC 17025:2017)

Akreditacija istjece:2025-04-07
Accreditation expiry:

Prva akreditacija: 2005-02-28
Initial accreditation:

Akreditirani laboratorij
Accredited laboratory

Institut IGH d.d.
Zavod za materijale i konstrukcije
Mjeriteljski laboratorij
Janka Rakuse 1, HR-10000 Zagreb

Podrudje akreditacije:
ScopeofAccreditation:

Umjeravanje mjerila duljine, mjerila sile, vibracijskih stolova s mjernim
sustavom, neautomatskih vaga i temperaturnih komora
Calibration of lenght gauges, force measuring instruments, vibration tables with
measuring system, non automatic weighing instruments and temperature chambers

VaZece izdanje Priloga dostupno je na web adresi: www.akreditacija.hr
Valid issue of the Annex is available at the web address: www.akreditacija. hr

Ravnateljica:
Director General:
mr. sc. Mirela Zecevié

Beouc

P
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o HAA

Hrvatska akreditacijska agencija
Crogtian Accreditation Agency

Prilogpotvrdi o akreditaciji
Annex to theAccreditationCertificate

Datum izdanja priloga/ Annex/ssued on

Zamjenjuje prilog od/ReplacesAnnexdated:

2070

2023-03-31
2021-09-02

PODRUCJE AKREDITACIJE/ SCOPE OF ACCREDITATION

Mjerne sposobnosti umjeravanja (CMC)/ Calibration and Measurement Capabilities (CMC)

Umjeravanje u laboratoriju/ Calibration performed in a laboratory

Mjerna veli¢ina/

Uvjeti mjerenja

ProSirena mjerna

Br. | Mjerilo Mjerno podrudje T i nesigurnost Metoda umjeravanja Napomene
No. | Measurand/ Measurand range Con;iifions Expanded Calibration method Remarks
Calibration item Measurement uncertainty
Sila/Uredaji za . o .
optereéivanje silom i Hidrauli¢ni cilindri, uredaji za
mierenje u ;g;raditeljstvu ispitivanje stisljivosti tla
; 0°C < T<35°C Hydraulic cylindres, devices for
S = 0 30%: : voceibili .
L. PoredMchinesior 3 kN do/to 5 MN b <80 % 2% DIN 51308:2019-08 soil compressibility test
foree loading and . ;
measurement in civil i e u.tezanje
- Complete clamping system
17 um zal/for
0 mm do/fo 300 mm r=0,01 mm .
- N 33 pm zalfor Vlastiti postupak/
rl?];glixl]:/Pomlcna 20 °C + 2 °C r=0,02 mm In-house procedure:
ATIAt <1 °C/h (31,5L+7.5) um zal/for ) - ;
2. » ATIA<2°C24h | r=0,01 mm UPL-FPM-O] r—razlucivost / resolution
Length/Vernier B < 80 % @71125) o Izdanje/issue 5
callipers 300 mm do/fo 1000 mm | 7+ <80% - um zajfor | 7 07 5022,
r=0,02 mm
Lizrazen um
L expressed in m
Vlastiti postupak/
Duljina/Mjerni listiei Al In-house procedure:
3 : : 0 mm do/fo 2 mm ATHEE | Gl 4,57 pm
: ATIAr<2°CR4h | 7 UPL-LML-01
Length/Feeler Gauges
& & rh. <80 % Izdanje/issue 5
7.07.2022,
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Hrvatska akreditacijska agencija
Croatian Accreditation Agency

Prilogpotvrdi o akreditaciji
Annex to theAccreditationCertificate
Datum izdanja priloga/ Annex/ssued on

Zamjenjuje prilog od/ReplacesAnnexdated:

2070

2023-03-31
2021-09-02

Umjeravanje u laboratoriju/ Calibration performed in a laboratory

Mjerna veli¢ina/

Uvjeti mjerenja

ProSirena mjerna

transducers (LVDT)

Br. | Mjerilo Mjerno podrudje Monsurement nesigurnost Metoda umjeravanja Napomene
No. | Measurand/ Measurand range S g LExpanded Calibration method Remarks
F i Conditions 5
Calibration item Measurement uncertainty
) ) 0,67 +6,9 L zalfor Vlastiti postupak/
. . . 20°Cx2°C 7 In-house procedure: s
Duljina/Mjerne urice AT/AL < 1°C/h r=0,001 mm r —razlu€ivost
do/t = Forts
4, Loneth/Dil eaocs 0 mm do/to 100 mm AT/At <2 °C/24h UPL-LMU-01 resolution
g gaig r.h. <80 % 5,8 pm za/for lzdanje/issue 3
r=0,01 mm 7.07.2022.
Dijinafl i Ol ) adia Vlastiti postupak/
pretvornici pomaka 20 °C 32 °C r=0,001 mm T houss proﬁe dure: r — razlutivost
<1° - : B
5. (LVDT) _ 0 mm dofzo 100 mm AT/at=1 OC/ h UPL-LVDT-01 resolution
Length/Linear AT/At <2 °C/24h 58 of o g
displacement b SHOY 5,8 um za/for lzdanje/ issue 6
= r=0,01 mm 26.09.2022.
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Hrvatska akreditacijska agencija
Croatian Accreditation Agency

Prilogpotvrdi o akreditaciji
Annex to thedccreditationCertificate

Datum izdanja priloga/ Annex/ssued on

Zamjenjuje prilog od/ReplacesAnnexdated:

2070

2023-03-31
2021-09-02

Umjeravanje na terenu/ On-site calibration

Mjerna veli¢ina/
Br. | Mjerilo

No. | Measurand/
Calibration item

Mjerno podrucje
Measurand
range

Uvjeti mjerenja
Measurement
Conditions

ProSirena mjerna
nesigurnost

Expanded

Measurement uncertainty

Metoda umjeravanja
Calibration method

Napomene
Remarks

Sila/Uredaji za tlacno i
vlacno ispitivanje
materijala

Force/Machines for
tension and compression
testing of materials

HRN EN ISO 7500-1:
2018

Prijenosni etaloni sile (tlak -
klasa 00/0,5/1)

el X oo 1 Rt (ISO 7500-1:2018, Foreewunsdoers feompresiion
10°C<7T<35°C EN ISO 7500-1:2018) — class 00/0,5/1)
r.h <80 % HRN EN ISO 7500-1: Prijenosni etaloni sile (viak -
2018 klasa 00/0,5/1)
Ul Il mageseililely Lk (IS0 7500-1:2018, Force transducers (tension —
EN ISO 7500-1:2018) class 00/0,5/1)
Prijenosni etaloni sile
(tlak - klasa 1)
Forcetransducers (compression —
classl)
Umjeravanje ukljucuje provijeru
samopode3avanja i blokiranja
5 " . zgloba gornje ploce te centri¢nosti
200 kN do/to 3 MN el 0% 0,24 % HRIN P 1599040018 opterecenja prema zahtjevima

r.h <80 %

(EN 12390-4:2019)

norme HRN EN 12390-4:2019
Calibration includes verification
of alignment and restraint of the
upper machine plate and
alignment of the machine
comoponent required by the
HRN EN 12390-4:2019

HAA-Ob-7/7-2/2 { Izdanje/issue 10
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Hrvatska akreditacijska agencija
Croatian Accreditation Agency

Prilogpotvrdi o akreditaciji
Annex to theAccreditationCertificate
Datum izdanja priloga/ Annex/ssued on

Zamjenjuje prilog od/ReplacesAnnexdated:

2070

2023-03-31
2021-09-02

Umjeravanje na terenu/ On-site calibration

Br.
No.

Mjerna veli¢ina/
Mjerilo
Measurand/
Calibration item

Mjerno podrudje
Measurand
range

Uvjeti mjerenja
Measurement
Conditions

ProSirena mjerna
nesigurnost

Expanded

Measurement uncertainty

Metoda umjeravanja
Calibration method

Napomene
Remarks

Sila/Uredaji za
opterecivanje silom i
mjerenje u graditeljstvu

Force/Machines for
Jforce loading and
measurementin civil
engineering

0,1 kN do/to 6 MN

10°C<T<35°C
r.h. <80 %

1 %

DIN 51308:2019-08

Hidrauli¢ni cilindri, uredaji za
ispitivanje stiljivosti tla
Hydraulic cylindres, devices for
soil compressibility test

Citav sustav za utezanje
Complete clamping system

Dvostruka vrina
vrijednost pomaka i
frekvencija kod
vibracija/Vibracijski
stolovi za zgu$njavanje
Cementnog morta s
mjernim sustavom

Peak-to-peak value of
displacement and
frequency at
vibration/Vibrating tables
Jor setting of cement
mortar with measuring
system

0 mm do/to 1 mm

50 Hz do/to 55 Hz

RC 5 FE30°%C
r.h. <80 %

Pomak/
displacement:
3,7%

Frekvencija/

Jfrequency:
4,4 %

Vlastiti postupak/
In-house procedure:

UPL-VSCM,
lzdanje/issue 4,
15.03.2020.

Duljina/Linearni
pretvornici pomaka
(LVDT)
Length/Linear
displacement
transducers (LVDT)

0 mm do/to 25 mm

18°C<T<26°C
AT 242 °C

6.0 pm za/for
r=0,01 mm

Vlastiti postupak/
In-house procedure:
UPL-LVDT-01
lzdanje/ issue 6
26.09.2022.

r —razlucivost
resolution

HAA-Ob-7/7-212 | Izdanje/issue 10
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Prilogpotvrdi o akreditaciji

Annex to theAccreditationCertificate 2070
Hrvatska akreditacijsk. 1j 2 3 3
n. H AA C[;’:“;"’A;,':u{aﬁgﬂ;ﬁf,ﬂs"°" Datum izdanja priloga/ Annex/ssued on 2023-03-31
Zamjenjuje prilog od/ReplacesAnnexdated: 2021-09-02

Umjeravanje na terenu/ On-site calibration

Mjerna veli¢ina/

Mjerno podrudje

Uvjeti mjerenja

ProSirena mjerna

ne/not<1,8 ym
r=0001 mm

Br. | Mjerilo Al PP e sis nesigurnost Metoda umjeravanja Napomene
No. | Measurand/ ' e Expanded Calibration method Remarks
; - range Conditions .
Calibration item Measurement uncertainty
3-10°-L pm

.. Vlastiti postupak/ Za ekstenzometre sa samo
Duljina/ ¥ igias tenressed | Tihomse progedure: ednim eornii S
Ekstenzometri . el 1Zrazen u / expresse n-house procedure: Jednim gornjim mjerecim

7 Bl s SO 18°C<T=<28°C | inm ] prihvatom

AT <£2°C 3-10°-L pm UPL-LEXT-01
Length/ - z s ;
i - ne/not<6,0pm Izdanje/ issue 5 For extensometers with only one
) r=0,01 mm 7.07.2022. upper measuring shank
L izrazen u / Expressed
inm
0.1 g<m 0,06 mg
0,1g<m<50g 0,16 mg
50g <m=100g 0,22 mg
100g < m=<200g 0,38 mg
2002<m<500¢g 1,0 mg EURAMET/cg-18/v.4.0
Masa/Vage 300g<m=<1kg 2,4 mg (10/2015)
lkg<m=<2kg 10°C < T< 35 °C 4,5 mg Guidelines on the

8. Mass/Weighing 2kg<m=<5kg - 33 mg Calibration of Non-
instruments Skg<m=<10kg 62 mg Automatic Weighing

10kg<m<15kg 102 mg Instruments
15kg<m<20kg 0,14 g

20 kg <m <30 kg 0,19¢g

30 kg <m <40 kg 028 ¢

40 kg <m <60 kg 0,40 g
60 kg <m < 100 kg 47¢

stranicalpage 6 odfof 8



Prilogpotvrdi o akreditaciji

Annex (o thedcereditationCertificate 2070
d H AA Sg;f;ﬁ}i?{:uﬂéﬁﬁ,ﬂi‘geﬁéj"°“° Datum izdanja priloga/ Annex/ssued on 2023-03-31
Zamjenjuje prilog od/ReplacesAnnexdated: 2021-09-02
Umjeravanje na terenu/ On-site calibration
Mjerna veli¢ina/ Mi = TR . |ProSirena mjerna
i jerno podrudje Uvjeti mjerenja < ; ;
Br. | Mjerilo ey N isiigs it nesigurnost Met.oda umjeravanja Napomene
No. | Measurand/ . Expanded Calibration method Remarks
g L range Conditions ;
Calibration item Measurement uncertainty
T — temperatura okoliinjeg
Vlastiti postupak/ zraka, °C/
’Temp eratu_ra/ In-house procedure: Temperature of environmental
l'ermostatirane komore PEp—— 10 °C < T< 35 °C 800 K air, °C
o S Bk 20 %<rh<75 % m UPL-TKOM-01, r-h. ~ relativna viaznost
Thermosiatic chambers Izdanje/issue 4, okolidnjeg zraka, %r.h./relative
8.06.2022. humidity of environmental air,
Y% r.h.
T — temperatura okolisnjeg
T Vlastiti postupak/ zraka, °C/ _
Termostatirane kupel;i In-house procedure: T_empemture of environmental
10 0°C do/to 100°C 10°C=F=35°C| 500 K ot
’ Feianaling 20 %<r.h. <15 % UPL-_TKlUP-Ol rh ~ rellativna vlaznost
o mastidicBaih lzdanje/issue 4, okoli$njeg zraka, Y%r.h./relative
8.06.2022. humidity of environmental air,
% r.h.
T'— temperatura okoli$njeg
s T— 0 °C do/t0 450 °C 35K Vlastiti postupak/ zraka, °C/ .
Peci In-house procedure: Temperature of environmental
. 10PCST 235 °C air, °C .
' Temperature/ i 20 %<r.h <75 % UPL—_TPEC-OI rh. = reilatlvna vlaznost
G 450 °C do/ro 800 °C 57K Izdanje/issue 4, okolidnjeg zraka, Yor.h./relative
8.06.2022. humidity of environmental air,
% r.h.

*

Prosirena mjerna nesigurnost je izracunata u skladu s postupkom opisanim u EA 4/02 M, s razinom povjerenja 95 %, 3to uobi¢ajeno i ako nije drugacije navedeno, zna¢i
mnozenje standardne nesigurnosti faktorom pokrivanja k=2. Laboratorij ne smije u potvrdama o umjeravanju koje izdaje u statusu akreditiranog laboratorija izrazavati
manju mjernu nesigurnost od objavljene CMC.
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Prilogpotvrdi o akreditaciji

Annex to theAcereditationCertificate 2070
d H AA g,r::ttlgﬁi:g:;é?:;gsﬂ\;e:%:m“a Datum izdanja priloga/ Annex/ssued on 2023-03-31
Zamjenjuje prilog od/ReplacesAnnexdaied: 2021-09-02

Lxpanded measurement uncertainty has been calculated according to the procedures given in EA 4/02 M, at a coverage probability of 95 %,which usually and if not state
dother wise, means by multiplying standard uncertainty by a coverage factor of k = 2. An accredited laboratory is not permitted to quote an uncertainty that is smaller
than the published CMC in certificates issued under its accreditation.
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